
FLEXCOI

Il condotto flessibile coibentato in acciaio 
inox AISI 316L è progettato con una strut-
tura a doppia parete interna in acciaio inox 
AISI 316L e una parete esterna in acciaio 
inox AISI 304, con un isolamento interno di 
25 mm in lana di roccia ad alta densità.

FLESSIBILE COIBENTATO INOX 316
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FLEXCOIGFC09

FLEXCOI200PA

GIUNTO FLESSIBILE/RIDIGO F CON ANT

GIUNTO FLEX 200 PA RIGIDO M

FLEXCOI-080 80

FLEXCOI-100 100

FLEXCOI-130 130

FLEXCOI-150 150

FLEXCOI-180 180

FLEXCOIGFC09-080 80

FLEXCOIGFC09-100 100

FLEXCOIGFC09-130 130

FLEXCOIGFC09-150 150

FLEXCOIGFC09-180 180

FLEXCOI200PA-080 80

FLEXCOI200PA-100 100

COD DIAM CONF

COD DIAM CONF

COD DIAM CONF

FLEXCOI TUBO FLESSIBILE COIBENTATO

FLEXCOI
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COD DIAM CONF

COD DIAM CONF

FLEXCOI16F09 GIUNTO FLESSIBILE/RIDIGO F COIBENTATO

FLEXCOIGM09-080 80

FLEXCOIGM09-100 100

FLEXCOIGM09-130 130

FLEXCOIGM09-150 150

FLEXCOIGM09-180 180

FLEXCOI16F09-080 80

FLEXCOI16F09-100 100

FLEXCOI16F09-130 130

FLEXCOI16F09-150 150

FLEXCOI16F09-180 180

FLEXCOIGM09 GIUNTO FLESSIBILE/RIGIDO M

FLEXCOI
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